IPC

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

P GANCHOS ROBUSTOS
P CONEXION ROSCADA
P MOTORECOLOGICO

) BOQUILLA ECOLOGICA
) BOLSAECOLOGICA

4

NUEVA SOLUCION
ERGONOMICA

P PRODUCTO FIABLE PARA
USO INTENSIVO

ASPIRADORES PROFESIONALES - POLVO

LP1/12ECOA

POTENCIA MAX. DEPRESION CAUDAL CAPACIDAD DEL
DEPOSITO

870 2420 183 172

W mmH20 m3/h l

AREAS DE EMPLEO

HORECA
-

COMERCIO MINORISTA
.

OFICINAS
.

SECTOR SANITARIO

EDUCACION
|

SUMINISTRO INDUSTRIAL
.

AUTOMOCION
i |

INNOVACIONES
BLACK DISENO
"‘ IS '&' ECOLOGICO PARA
GREEN™ PROFESIONALES
DETALLES

==

NUEVA BOQUILLA CON ALTA RUEDAS CON BANDA DE GOMA  PROTECCION LATERAL PARA
EFICACIA DE LIMPIEZA PUERTAS Y PAREDES




CARACTERISTICAS TECNICAS

LP1/12ECOA
Caédigo ASD015508
Uso POLVO
Motor 1
Potencia W 770-870
Voltaje \% 220-240
Depresion mm H20 2420
Caudal mdh 183
Capacidad del depésito L 12/pléstico
Longitud del cable m 85
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)  dBI(A] 62
Nivel de potencia acustica 4BIA) 77
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)
Dimension accesorios estandar mm 36/32
Dimensiones (LxAxH) mm 400x400x510
Peso kg 58
EQUIPO ESTANDAR

cODIGO: -
BOLSA DE MICROFIBRA

111

cODIGO: FTDP00756

FILTRO DOBLE DE TELA
850 cm?

==

X1

CODIGO: MPVR10807

ASA CON REGULADOR DE
AIRE @36/32 mm

——

CODIGO: FTDP00506 CODIGO: TBFX00970

CARTUCHO HEPA SUPERIOR MANGUERA FLEXIBLE 2 m
(POLIESTERM43 1MICRON) @36 mm

m .

CODIGO: LAFN11295

Lobieo CcODIGO: SPPV02205

CODIGO: SPPV01756 CODIGO: SPPV01736 CODIGO: SPPV01754

TUBOS CROMADOS BOQUILLADEDOBLEUSO BOQUILLA PLANA CEPILLO REDONDO BOQUILLA TAPICERIAS
50cm @32 mm ECO @32 mm 232 mm 232 mm 232 mm

(LA MAQUINA VIENE CON 2 UDS.)

ACCESORIOS OPCIONALES

CODIGO: FTDP00604
CARTUCHO HEPA H14
INFERIOR 2.385 cm?

CODIGO: KTRI05997

PAQUETE DE BOLSAS
DE MICROFIBRA
UNIVERSALES DE 10 UDS.
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X10

CODIGO: LAFN08321
TUBO TELESCOPICO
CROMADO @32 mm

v

CODIGO: FTDP40009 CODIGO: MPVR10281
FILTRO REDUCCION RUIDO PORTA ACCESORIOS

CODIGO: SPPV02577 cODIGO: SPPV02579

BOQUILLA TURBO BOQUILLA DOBLE USO
@32 mm 32mm

e >
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La informacion sobre caudal y depresion se refieren a cada motor.

Las especificaciones, descripciones e imagenes tienen solo caracter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.




